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Seite 914 | 3.1 Rasten, Arretieren, Sperren mit Bolzen und Kugeln

GN 114.2 Steckbolzen
mit Axialsicherung (Sperrklinke)
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Bestellbeispiel
1 2

GN 114.2-10-60

Steckbolzen mit Axialsicherung GN 114.2 werden zum schnellen Fixie-
ren, Verbinden und Sichern verschiedener Bauelemente eingesetzt. Eine 
typische Anwendung sind Lagerbolzen, die häufig montiert und wieder 
demontiert werden müssen. 

Die rechteckigen Sperrklinken aus Edelstahl-Blech halten den Steck- 
bolzen axial in der Bohrung. Mit dem Druckknopf werden diese ein- 
gezogen und nach dem Loslassen stellt die Druckfeder sie wieder in die 
Sperrstellung zurück.

Im technischen Anhang sind die Belastbarkeiten für die zweischnittige 
Schwerfestigkeit (Bruchkraft) angegeben.

siehe auch...
• Zusammenstellung der Bauarten Bolzen mit Axialsicherung → Seite 906 ff.

• Steckbolzen GN 214.2 (mit Zugring) → Seite 916

• Positionierbuchsen DIN 172 (zylindrisch, mit Bund) → Seite 996

• Positionierbuchsen DIN 179 (zylindrisch, ohne Bund) → Seite 996

Hinweis

• Bolzen  
Stahl 
verzinkt, blau passiviert

• Sperrklinke  
Edelstahl-Blech 
nichtrostend, 1.4301

• Griffknopf 
Kunststoff (Polyamid PA)
 - schwarzgrau
 - temperaturbeständig bis 80 °C

• Druckknopf / Schieber 
Kunststoff (Polyacetal POM)
 -  Druckknopf: rot
 -  temperaturbeständig bis 80 °C

• Druckfeder 
Edelstahl 
nichtrostend,  1.4310

• Belastbarkeitshinweise → Seite 1855 

• Kunststoff-Eigenschaften → Seite 1876

• Edelstahl-Eigenschaften → Seite 1883

• RoHS

Ausführung 

• Kugelketten GN 111 / GN 111.5 → Seite 1054

• Halteseile GN 111.2 → Seite 1056

• Spiral-Halteseile GN 111.4 → Seite 1055

Zubehör
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Kleinstmaß

a b d2 d3 d4 d5 l2 l3

 6 10 12 16 20 25 30 35 40 45  50  60  70  80 - - 2,3 0,5  7,5 +0,5  5,9 15 30  7  21
 8 10 16 20 25 30 35 40 45 50  60  70  80  90 100 - 2,8 0,6 10   +0,5  7,9 15 30  8,4 21
10 15 20 25 30 35 40 45 50 60  70  80  90 100 110 120 3,3 1  12   +1  9,9 18 34  9,8 26
12 20 25 30 35 40 45 50 60 70  80  90 100 110 120 - 3,8 1  14   +1 11,9 18 34 11,3 26
16 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 4,8 1,2 19   +1 15,9 22 40 14,2 32
20 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 4,8 1,2 23   +1 19,8 25 40 14,8 33
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http://hanser.ch/web/Querverweise/DE/edelstahl.pdf?dispositiontype=attachment

http://hanser.ch/web/Querverweise/DE/kunststoffe.pdf?dispositiontype=attachment

http://hanser.ch/web/Querverweise/DE/kugelsperrbolzen_belastbarkeit.pdf?dispositiontype=attachment
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normen&quickfind=111&LCID=1031##
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=cc016faa-e4ed-4488-8961-86512c20fbc6&LCID=1031
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=251b4e43-adf7-4258-9cb7-fba04512c3ee&LCID=1031
http://hanser.ch/web/Querverweise/DE/index_3_1_bauarten_steckbolzen.pdf?dispositiontype=attachment
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=43f0de18-d5e4-49e3-b567-f491dfb99505&LCID=1031#
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=f0375777-7014-4d34-a5fa-ed63088b164b&LCID=1031
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=890e94f2-625c-44bd-b74c-54964388bd27&LCID=1031

