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3.1 Rasten, Arretieren, Sperren mit Bolzen und Kugeln

GN 313 Federbolzen
Stahl / Edelstahl Bolzen in Ausgangsstellung eingezogen

1 d1

2 Form
3 Kennziffer
4 Werkstoff

Bestellbeispiel

1 2 3 4

GN 313-8-AK-1-ST

2 Form

A mit Knopf,
ohne Kontermutter

AK mit Knopf, 
mit Kontermutter

D ohne Knopf, 
ohne Kontermutter

DK ohne Knopf, 
mit Kontermutter

3 Kennziffer

1 Bolzen ohne Innengewinde
2 Bolzen mit Innengewinde

1

d1 
Bolzen −0,02

−0,05 
Bohrung H7

d2 d3 d4 l1 l2 l3 ≈ l4 ≈ t
min.

Federdruck in N ≈
Stahl Edelstahl

Anfang Ende Anfang Ende

 5 M 10 x 1 M 3 16  6 22 42 29  7  8 20  7 18
 6 M 12 x 1,5 M 4 19  7 26 49 35  7  9 28  8 21
 8 M 16 x 1,5 M 5 23  9 34 65 48  9 12 40 11 32
10 M 20 x 1,5 M 6 28 11 43 78 57 12 22 50 18 43

Bei Federbolzen GN 313 ist der Bolzen in der unbetätigten Stellung nicht 
vorstehend.

Er kann von Hand bzw. bei den Formen D und DK mechanisch (Pneuma-
tikzylinder, Kurvenscheibe etc.) betätigt werden und steht dann nur für 
die Dauer der Betätigung vor.

Mit Hilfe des Innengewindes bei Kennziffer 2 an der Druckseite können 
z.B. Sonderdruckbolzen oder ein Gestänge betätigt werden.

siehe auch...
• Federelemente GN 513 → Seite 896

Hinweis

• Führung (Gewindeteil) 
Stahl  ST 
brüniert

• Führung (Gewindeteil) 
Edelstahl  NI 
nichtrostend, 1.4305

• Bolzen 
Edelstahl
 - nichtrostend, 1.4305
 - chemisch vernickelt

• Knopf 
Kunststoff (Polyamid PA)
 - schwarz, matt
 - nicht demontierbar

• Belastbarkeitshinweise → Seite 1856

• ISO-Passungen → Seite 1873

• Edelstahl-Eigenschaften → Seite 1883

• Kunststoff-Eigenschaften → Seite 1876

• RoHS-konform

Ausführung 4
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http://hanser.ch/web/Querverweise/DE/iso286s2.pdf?dispositiontype=attachment

http://hanser.ch/web/Querverweise/DE/edelstahl.pdf?dispositiontype=attachment

http://hanser.ch/web/Querverweise/DE/kunststoffe.pdf?dispositiontype=attachment

http://hanser.ch/web/Querverweise/DE/rastbolzen_festigkeit.pdf?dispositiontype=attachment
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=bef0dc66-2b7c-4a61-b30a-14fcf6f3c2d8&LCID=1031

