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Seite 1|3.1 Rasten, Arretieren, Sperren mit Bolzen und Kugeln

Edelstahl-Steckbolzen
mit L-Gri� , abschließbar

GN 314

Abschließbare Edelstahl-Steckbolzen GN 314 mit L-Gri�  werden zum 
schnellen, werkzeuglosen Fixieren, Verbinden und Sichern verschiede-
ner Bauelemente eingesetzt. Eine 180°-Schlüsseldrehung bewegt den 
Sperrstift am vorderen Bolzenende, der so für die axiale Sicherung des 
eingesteckten Bolzens sorgt. Ein unautorisiertes Entfernen ist nach dem 
Abschließen nicht mehr möglich. Der Schlüssel lässt sich in beiden End-
stellungen abziehen. 

Im technischen Anhang sind die Belastbarkeiten für die zweischnittige 
Scherfestigkeit (Bruchkraft) angegeben.

siehe auch...
• Zusammenstellung der Bauarten Bolzen mit Axialsicherung � Seite 906 ff .

• Edelstahl-Kugelsperrbolzen mit L-Griff  GN 113.11 / GN 113.12

• Edelstahl-Steckbolzen GN 114.3 � Seite 915

• Positionierbuchsen DIN 172 (zylindrisch, mit Bund) � Seite 996

• Positionierbuchsen DIN 179 (zylindrisch, ohne Bund) � Seite 996

Hinweis

1 d1

2 l1
3 Form
4 Kennzeichen
5 Werksto� 

Bestellbeispiel

1 2 3 4 5

GN 314-16-70-L-SC-NI

3 Form

L mit L-Gri� 

4 Kennzeichen

SC Betätigung mit Schlüssel 
(Schloss einheitlich)

SU Betätigung mit Schlüssel 
(Schloss unterschiedlich)

• Bolzen / Sperrstift
Edelstahl      NI
nichtrostend, 1.4305

• L-Gri� 
Kunststo�  (Polyamid PA)
 - schwarzgrau
 - temperaturbeständig bis 80 °C

• Schlossmechanik
Zink-Druckguss / Edelstahl

• Schlüssel (zwei Stück)
Stahl, vernickelt

• Belastbarkeitshinweise � Seite 1855

• Kunststoff -Eigenschaften � Seite 1876

• Edelstahl-Eigenschaften � Seite 1883

• RoHS

Ausführung 5

• Kugelketten GN 111 / GN 111.5 � Seite 1054

• Halteseile GN 111.2 � Seite 1056

• Spiral-Halteseile GN 111.4 � Seite 1055

Zubehör

1 2

d1 −0,05 l1 +0,5 b1 b2 d2 d3 d4 d5 l2 ±1 l3 l4

 8 20 25  30  35 40 50 -  7,5 3  9,5 3 23 18 4,5 35 43,5
10 20 25  30  35 40 50 60  7,5 3 12,6 3 23 18 4,5 35 43,5
12 30 35  40  50 70 60 80  7,5 3 14,6 4 23 18 6 35 43,5
16 30 35  40  50 70 60 80 12 4 19,7 5 35,5 28 7,5 40,5 65
20 60 80 100 120 - - - 12 4 23,7 5 35,5 28 7,5 40,5 65
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http://hanser.ch/web/Querverweise/DE/edelstahl.pdf?dispositiontype=attachment

https://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normen&quickfind=Kugelketten&LCID=1031##
https://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normen&quickfind=111.2&LCID=1031##
https://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=251b4e43-adf7-4258-9cb7-fba04512c3ee&LCID=1031#
http://hanser.ch/web/Querverweise/DE/kunststoffe.pdf?dispositiontype=attachment

http://hanser.ch/web/Querverweise/DE/kugelsperrbolzen_belastbarkeit.pdf?dispositiontype=attachment
http://hanser.ch/web/Querverweise/DE/index_3_1_bauarten_steckbolzen.pdf?dispositiontype=attachment
https://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=83995df0-f3ae-4254-a96a-547da4155318&LCID=1031#
https://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=f0375777-7014-4d34-a5fa-ed63088b164b&LCID=1031
https://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=890e94f2-625c-44bd-b74c-54964388bd27&LCID=1031

