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Seite 833|3.1 Rasten, Arretieren, Sperren mit Bolzen und Kugeln

Raststücke
für Rastbolzen GN 417

GN 417.1
Stahl / Edelstahl

1

d b1 b2 b3 b4 −0,2 h1 h2 h3 k1 k2 k3

Nennmaß Istmaß +0,1

 4  4,1 22 16,5  6 3,3  7 4 10 14 4  8,5
 5  5,1 28 22  8 4,3  9,5 4,5 13,5 18 5 12
 6  6,2 32 27,5 10 5,4 10,5 5 15,5 21 5,5 16,5
 8  8,2 34 33 12 5,4 12,5 6 18,5 23 5,5 22
10 10,2 39 35 14,5 6,8 14,5 6 21,75 27 6 23

Raststücke GN 417.1 werden zur Positionierung des Raststiftes von Rast-
bolzen GN 417 verwendet. Die Höhe h1 ist exakt aufeinander abgestimmt. 
Ansonsten benötigte Zusatzkonstruktionen werden durch die Raststücke 
überflüssig.

Die Montage erfolgt über Langlöcher, die eine Justage parallel zur Auf-
nahmebohrung ermöglichen. So können z. B. Spaltmaße an Türen ein-
gestellt oder Toleranzfehler ausgeglichen werden. Unterlegscheiben be-
günstigen die Befestigung über die Langlöcher.

siehe auch...
• Produktfamilie Normelemente für Profilsysteme → Seite 20 

• Rastbolzen GN 417 (mit und ohne Rastsperre) → Seite 834 / 835

• Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 GN 965 → Seite 1814

• Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 / 45 GN 968 → Seite 1824

Hinweis

1 d

2 Werkstoff

3 Farbe / Oberfläche

Bestellbeispiel
1 2 3

GN 417.1-5-ST-SW

• Stahl-Feinguss ST 
kunststoffbeschichtet 
schwarz, RAL 9005, strukturmatt  SW

• Edelstahl-Feinguss NI
 - nichtrostend, 1.4308
 - blank, matt gestrahlt   GS

• Edelstahl-Eigenschaften → Seite 1883

• RoHS
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http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=37097c95-cad1-4dd3-bf4b-20e140521ecb&LCID=1031
http://hanser.ch/web/Querverweise/DE/Auswahltabellen.pdf

http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=b595dbb2-36cd-452f-9ae6-58cc3d866b8d&LCID=1031#
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=a8e99c00-b633-45ab-9c13-fb3fc354ff6a&LCID=1031#

