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normaler Federdruck
verstéarkter Federdruck
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Mi12x15 9 M4 76 6528 19 3 6 45 6 8 4 8 16 35 18 56
M16x15 12 M5 88 78 38 27 10 6 10 25 71 45 125
M20x15 145 M6 11,4 10 47 33 4 10 72 9 12 8 12 40 130 65 200

w
o
o
~

Ausfiihrung Hinweis
e Stahl Federelemente GN 513 sind Universaldruckstlicke, die zur Arretierung
- Gewindehiilse ebenso eingesetzt werden kénnen, wie zur Positionierung oder zum
verzinkt, blau passiviert Klemmen mit Federkraft. Dabei kann der Federbolzen als Druck- oder
- Federbolzen Zugstift benutzt werden, er ist gegen Verdrehen gesichert.

einsatzgehartet, briniert In das Innengewinde an der Zugseite des Federstiftes kann z. B. eine

* Kennzeichnung Zugstange oder auch ein Bedienungsknopf eingeschraubt werden.
- normaler Federdruck:
Halbmondring phosphatiert (anthrazit)

- verstarkter Federdruck:

Die Ausflihrung mit Innengewinde an der Druckseite des Bolzens (Form I)
dient zur Aufnahme von Sonderdruckbolzen.

Halbmondring verzinkt, blau passiviert Das Federelement kann lber den Sechskant an der Zugseite bzw. die
e RoHS-konform Schlusselflache an der Druckseite des Bolzens eingeschraubt werden.
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