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Seite 816 | 3.1 Rasten, Arretieren, Sperren mit Bolzen und Kugeln
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GN 607 Rastbolzen
Stahl / Edelstahl ohne Rastsperre

1 d1

2 Form

3 Werkstoff

Bestellbeispiel (Stahl)
1 2 3

GN 607-8-AK-ST

1 d1

2 Form

3 Werkstoff

Bestellbeispiel (Edelstahl)
1 2 3

GN 607-6-AK-NI

2 Form

A ohne Kontermutter
AK mit Kontermutter

1

d1 
Stift −0,02

−0,05 
Bohrung H7

d2 d3 e ≈ l1 l2 ±0,5 l3 −0,15 l4 sw Federdruck in N ≈ Axiale 
Belast- 
barkeit in NStahl Edelstahl

Anfang Ende Anfang Ende

6 M 12 x 1,5 25 19,6 45 6 10 5 17 11 28   9 25 400
8 M 16 x 1,5 31 21,9 54 8 12 6 19 15 29 13 26 500

Rastbolzen GN 607 zeichnen sich durch eine kleine Bauhöhe aus.

Die extrem niedrigen Kontermuttern GN 909 / GN 909.5 erweitern die 
Anbaumöglichkeiten.

siehe auch...
• Zusammenstellung der Rastbolzen-Bauarten → Seite 794 ff.

• Positionierbuchsen GN 412.2 / GN 412.4 → Seite 852

• Positionierbuchsen mit Anlaufkegel GN 412.3 / 412.5 → Seite 853

• Distanzringe GN 609.5 (zur Begrenzung der Einschraublänge) → Seite 850

• Flache Sechskantmuttern GN 909 / GN 909.5 → Seite 851

Hinweis

• Stahl  ST
 - brüniert
 - Raststift gehärtet

• Edelstahl  NI
 - nichtrostend, 1.4305
 - Raststift chemisch vernickelt

• Knopf 
Kunststoff (Polyamid PA)
 - schwarz, matt
 - nicht demontierbar

• Belastbarkeitshinweise → Seite 1856

• ISO-Passungen → Seite 1873

• Edelstahl-Eigenschaften → Seite 1883

• Kunststoff-Eigenschaften → Seite 1876

• RoHS-konform
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http://hanser.ch/web/Querverweise/DE/edelstahl.pdf?dispositiontype=attachment

http://hanser.ch/web/Querverweise/DE/kunststoffe.pdf?dispositiontype=attachment

http://hanser.ch/web/Querverweise/DE/iso286s2.pdf?dispositiontype=attachment

http://hanser.ch/web/Querverweise/DE/index_3_1_bauarten_rastbolzen.pdf?dispositiontype=attachment
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=20e74f8f-c870-4587-97f7-f1e34445a1a4&LCID=1031#
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=48890593-2375-4203-9d81-3af244d47e51&LCID=1031
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=f5628360-3a26-47d4-b948-d3a9a9148cfb&LCID=1031#
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normen&quickfind=909&LCID=1031##
http://hanser.ch/web/Querverweise/DE/rastbolzen_festigkeit.pdf?dispositiontype=attachment

