Dr. C. HANSER AG
Normteile + Gelenke
CH - 8330 Pfaffikon

GN 607.1 Rastbolzen

Stahl / Edelstanhl mit Rastsperre

Tel +41 44 951 05 06

www.hanser.ch
verkauf@hanser.ch
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Stift 3%

Bohrung H7

6 Mi12x1,5 25
8 M16x 1,5 31

Ausfiihrung

e Stahl
- briniert
- Raststift gehéartet
e Edelstahl
- nichtrostend, 1.4305

Rastrippe

SW

19,6
21,9

- Raststift chemisch vernickelt

e Knopf
Kunststoff (Polyamid PA)
- schwarz, matt
- nicht demontierbar

e Belastbarkeitshinweise — hanser.ch
¢ |[SO-Passungen — hanser.ch

e Edelstahl-Eigenschaften — hanser.ch
e Kunststoff-Eigenschaften — hanser.ch

® RoHS-konform

Montagebeispiele
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Kontermutter GN 909 / GN 909.5
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! \ ® A ohne Kontermutter
. ? AK mit Kontermutter
Raststift Distanzring GN 609.5
eingezogen
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l4 lo £0,5 13-0,15 Ig4 sw Federdruck in N = Axiale
Belast-
Stahl Edelstahl parkeit in N
Anfang  Ende Anfang  Ende
45 6 10 5 17 11 28 9 25 400
54 8 12 6 19 15 29 13 26 500
Hinweis

ST

Rastbolzen mit Rastsperre GN 607.1 werden eingesetzt, wenn der
Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem
Einziehen des Stiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der
Knopf in dieser Position gehalten.

Die Rastbolzen GN 607.1 zeichnen sich durch eine kleine Bauhdhe aus.
Die extrem niedrigen Kontermuttern GN 909 / GN 909.5 erweitern die
Anbaumdglichkeiten. Die Sperre ist in den Knopf integriert, dadurch ist
immer eine einwandfreie Funktion gewahrleistet.

siehe auch...

e Zusammenstellung der Rastbolzen-Bauarten — hanser.ch

e Positionierbuchsen GN 412.2 / GN 412.4 — hanser.ch

e Positionierbuchsen mit Anlaufkegel GN 412.3 / GN 412.5— hanser.ch

e Distanzringe GN 609.5 (zur Begrenzung der Einschraubldnge) —> hanser.ch
e Flache Sechskantmuttern GN 909 / GN 909.5 — hanser.ch

Bestellbeispiel (Stahl) 1 dy

v g 6 2 Form
GN607.1-6-A-ST 3 Werkstoff
Bestellbeispiel (Edelstahl) 1 dy

v e 6 2 Form
GN607.1-8-A-NI 3 Werkstoff



http://hanser.ch/web/Querverweise/DE/edelstahl.pdf?dispositiontype=attachment

http://hanser.ch/web/Querverweise/DE/kunststoffe.pdf?dispositiontype=attachment

http://hanser.ch/web/Querverweise/DE/iso286s2.pdf?dispositiontype=attachment

http://hanser.ch/web/Querverweise/DE/index_3_1_bauarten_rastbolzen.pdf?dispositiontype=attachment
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=20e74f8f-c870-4587-97f7-f1e34445a1a4&LCID=1031#
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=48890593-2375-4203-9d81-3af244d47e51&LCID=1031
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=f5628360-3a26-47d4-b948-d3a9a9148cfb&LCID=1031#
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normen&quickfind=909&LCID=1031##
http://hanser.ch/web/Querverweise/DE/rastbolzen_festigkeit.pdf?dispositiontype=attachment

