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Seite 873|3.1 Rasten, Arretieren, Sperren mit Bolzen und Kugeln

Federriegel
zum Anschweißen

GN 722.1
Stahl / Edelstahl

1 2

d
Stift −0,05

−0,25

Bohrung +0,1
+0,3

s l1 ≈ l2 l3 l4 sw
Form AU

Federdruck in N ≈

Anfang Ende

 8 20 54 14 35 37 2,5 15  50
10 20 54 14 35 37 2,5 15  50
12 20 54 14 35 37 2,5 15  50
14 20 54 14 35 37 2,5 15  50
16 30 83 20 54 55 4 30 110
20 30 83 20 54 55 4 30 110

Bei Federriegeln GN 722.1 wird der Raststift über die Kurve der Führung 
durch eine 180°-Drehung des Riegels eingezogen. Die Rastkerbe am 
oberen Ende der Kurve bewirkt, dass der Riegel gehalten wird wenn der 
Raststift zeitweise nicht vorstehen soll.

Federriegel GN 722.1 in der Ausführung ST sind für Anwendungen im 
Stahlbau konzipiert, in Edelstahl A4 ist der Einsatz in besonders aggres-
siven Umgebungen möglich. Die Maßtoleranzen zwischen Bolzen und 
Führung sind so gewählt, dass die Funktionssicherheit auch nach dem 
Schweißen, dem Aufbringen einer Korrosionsschutzschicht oder bei Ver-
schmutzung gewährleistet ist.

Zur Befestigung mittels Schweißen empfi ehlt sich besonders die Form 
AU in unmontiertem Zustand, um unerwünschte Gefügeveränderungen 
durch Erwärmung an Feder und Bolzen zu vermeiden. Die Montage des 
Rastbolzens erfolgt in diesem Fall erst nach der Oberfl ächenbehandlung 
der verschweißten Führung.

siehe auch...
• Zusammenstellung der Rastriegel-Bauarten �  Seite 856 ff .

• Positionierbuchsen GN 412.2 / GN 412.4 � Seite 852

Hinweis

1 d
2 s
3 Form
4 Werksto� 

Bestellbeispiel

1 2 3 4

GN 722.1-16-30-AU-ST

3 Form

A Riegel vernietet,
nicht demontierbar

AU Riegel verschraubt,
demontierbar

• Führung
Stahl-Feinguss  ST
schweißbar, brüniert
 - Riegel
Stahl-Feinguss
verzinkt, blau passiviert

 - Raststift
Stahl, verzinkt, blau passiviert

 - Druckfeder 
Edelstahl, nichtrostend, 1.4571

• Führung / Riegel
Edelstahl-Feinguss  A4
schweißbar, nichtrostend, 1.4408
 - Raststift
Edelstahl, nichtrostend, 1.4401

 - Druckfeder 
Edelstahl, nichtrostend, 1.4571

• Senkschraube
 - Stahl, verzinkt (bei ST)
 - Edelstahl, nichtrostend, A4 (bei A4)

• Belastbarkeitshinweise � Seite 1856

• Edelstahl-Eigenschaften � Seite 1883

• RoHS
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http://hanser.ch/web/Querverweise/DE/edelstahl.pdf?dispositiontype=attachment

http://hanser.ch/web/Querverweise/DE/index_3_1_bauarten_rastriegel.pdf?dispositiontype=attachment
http://hanser.ch/web/Querverweise/DE/rastbolzen_festigkeit.pdf?dispositiontype=attachment
https://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=20e74f8f-c870-4587-97f7-f1e34445a1a4&LCID=1031#
https://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=b47fd18b-983a-4bd2-a881-484457ab9d30&LCID=1031#

