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Schnellspanner
Spannhebel vertikal, mit Verriegelung, mit waagrechtem Fuß

GN 810.3

Größe l1 ≈ l2 ≈ l3 m1 m2 m3 m4 r ≈ s w
Verstellweg

130 164 121 55 12,5 19 27 29 158 2,5 17,5
230 198 145,5 68 19,5 19,5 32 32 191 3 20

1

Größe FH in N
Haltekraft

a ≈ b1 b2 b3 d1 d2 ≈ h1 ≈ h2 h3 h4 h5 
max.

130  500 67,5 35 42 6,3 M 6 5,5 142 28 16 25,5 11,3
230 1000 71,5 43 45 8,2 M 8 6,5 168 33,5 18 30  9,5

2 Form

UL Spannarm verlängert,  
mit Langloch  
und 2 Flankenscheiben

ULC Spannarm verlängert,  
mit Langloch,  
2 Flankenscheiben  
und Andrückschraube 
GN 708.1
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1 Größe

2 Form

Bestellbeispiel
1 2

GN 810.3-230-UL

Schnellspanner GN 810.3 sind in beiden Endstellungen verriegelt. So 
wird in der Spannstellung ein unbedachtes oder durch Vibrationen aus-
gelöstes Öffnen verhindert und in der Offenstellung ein selbsttätiges, 
durch den verlängerten Spannarm verursachtes Schließen, des Schnell-
spanners verhindert. Zum Öffnen / Schließen wird die Verriegelung per 
Einhandbedienung aufgehoben.

Die Spannung erfolgt nach dem Kniehebelprinzip, Spannhebel und 
Spannarm bewegen sich dabei in gleicher Richtung. In Spannstellung 
befindet sich der Betätigungshebel in vertikaler Position.

Schnellspanner nehmen in der Form UL über die Flankenscheiben eine 
anwendungsspezifische Schraube auf, bei der Form ULC ist zusätzlich 
eine Andrückschraube mit Gummi-Druckstück im Lieferumfang enthal-
ten.

siehe auch...
• Allgemeine Hinweise zu Schnellspannern → Seite 654

• Vertikal-Spanner GN 910 („Longlife“) → Seite 660

• Vertikal-Spanner GN 810.4 
(mit senkrechtem Fuß, mit verlängertem Spannarm) → Neuheiten

Hinweis

• Stahl
 - Einsatzstahl C 10 
verzinkt, blau passiviert 

 - Lagerbolzen vergütet 
 - Lagerbuchsen einsatzgehärtet

• alle beweglichen Teile mit 
Spezialfett geschmiert 

• solide geformter Kunststoffgriff 
rot, ölbeständig

• Andrückschraube GN 708.1, Form A
 - Stahl, verzinkt, blau passiviert
 - Gummi-Druckstück 85 Shore A

• RoHS

Ausführung 

• Andrückschrauben → Seite 739 ff.

• Halter für Andrückschrauben GN 801  
 → Seite 744

• Spannarmverbreiterungen GN 801.1  
 → Neuheiten

• Spannarmverbreiterungen GN 801.2  
 → Neuheiten

Zubehör

Fortsetzung GN 810.3 Schnellspanner

→ hanser.ch
→ hanser.ch

→ hanser.ch→ hanser.ch

→ hanser.ch

→ hanser.ch

→ hanser.ch

http://hanser.ch/web/Querverweise/DE/spanner.pdf?dispositiontype=attachment
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=84079129-9ccb-4acd-b44f-c57614c2563c&LCID=1031
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normen&quickfind=810.4&LCID=1031##
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=29cf9fd4-d2a7-4044-b51a-42f47406047b&LCID=1031#
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normen&quickfind=Andr%c3%bcckschrauben&LCID=1031##
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=57248dd1-cab7-4cb5-af25-a74dbae59af3&LCID=1031#
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=cd8251c4-ebd6-4a10-a8f1-7d013117afc8&LCID=1031#

