Dr. C. HANSER AG
Normteile + Gelenke
CH - 8330 Pfaffikon

GN 817.8

Stahl / Edelstahl

Hanser

Rastbolzen

mit und ohne Rastsperre

Tel +41 44 951 05 06
www.hanser.ch
verkauf@hanser.ch

Hanser

Senkschraube DIN 7991
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48 22 6 31 17,6
48 22 6 27,5 21,1
58 26 8 39 20,6
58 26 8 34 25,6
58 26 8 39,2 254
71,5 33 10 473 31,3

Form

ohne Rastsperre,
ohne Kontermutter
ohne Rastsperre,
mit Kontermutter
mit Rastsperre,
ohne Kontermutter
mit Rastsperre,
mit Kontermutter
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Anfang Ende
7 14 6,5 19
7 14 6 25
8 17 8,5 26
8 17 8,5 28
8 17 9,5 38
13,5 22 11,5 40

Rastbolzen GN 817.8 sind so konzipiert, dass Sonderausfliihrungen der
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Stift 86¢ Nenn-  max. Hub
Bohrung H7 rastweg (Blockman)
7 6 8 Mi12x1,5 23 5 M3 20 20
7 9 11 M12x15 23 5 M3 20 20
8 8 10 Mi16x1,5 28 6 M4 24 25
8 12 14 M16x15 28 6 M4 24 25
10 12 14 M16x1,5 28 75 M4 24 30
12 15 17 M20x1,5 33 9 M6 28,5 35
Ausfihrung 4] Hinweis
® Flihrung
- Stahl ST
briniert kénnen.
- Edelstahl NI

nichtrostend, 1.4305
¢ Raststift, Kontermutter

Edelstahl

unmontierten Set geliefert.

nichtrostend, 1.4305

e Knopf

- Kunststoff (Polyamid PA)

- schwarz, matt

Raststifte auch bei kleinen Stiickzahlen wirtschaftlich realisiert werden

Die Raststifte kbnnen nach Bedarf bearbeitet oder gemaB obenstehen-
der Zeichnung selbst hergestellt werden. Die Montage erfolgt mittels
Senkschraube und kann daher beliebig oft erfolgen. Alle Teile werden im

Die Form C / CK wird dann eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht
vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Einziehen des Stiftes

gehalten.

¢ /|SO-Passungen — Hauptkatalog

e Edelstahl-Eigenschaften

— Hauptkatalog

e Kunststoff-Eigenschaften

* RoHS-konform

— Hauptkatalog

um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Knopf in dieser Position
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