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GN 617 
GN 617 ... NI 
Seite 744 
ohne Rastsperre
Ø 5 / 6 / 8 / 10

GN 617.1 
GN 617.1 ... NI
Seite 745 
mit Rastsperre
Ø 5 / 6 / 8 / 10 

Weitere Merkmale:
• Führung Stahl, brüniert 
   oder Edelstahl
• GN 617 / GN 613 / GN 618 
   mit oder ohne Knopf
• Edelstahl-Ausführung 
   mit Kunststoff- oder 
   Edelstahl-Knopf
• Stabiler Raststift: 
   keine Veränderung        
   des Ø über die gesamte Länge
• Stahl-Raststift gehärtet
• Eng tolerierte Raststift-Führung

GN 613 
GN 613 ... NI
Seite 746 
ohne Rastsperre
Ø 5 / 6 / 8 / 10

GN 618 
Seite 747 
ohne Rastsperre
ohne Gewinde 
schweißbarer Stahl
Ø 5 / 6 / 8

Seite 738 3.1 Rasten, Arretieren, Sperren mit Bolzen und Kugeln|

GN 617.2 ... ST 
GN 617.2 ... NI
Seite 748 
Form B
ohne Rastsperre
Ø 5 / 6 / 8 / 10

GN 617.2 ... ST 
GN 617.2 ... NI
Seite 748 
Form C 
mit Rastsperre
Ø 5 / 6 / 8 / 10

Weitere Merkmale:
• Führung aus Kunststoff
• Raststift Stahl (gehärtet) 
   oder Edelstahl
• Preisgünstige nichtrostende 
   Variante

GN 817 
GN 817 ... NI
Seite 750 
Form B / G
ohne Rastsperre
Ø 4 / 5 / 6 / 8 /  
    10 / 12 / 16 

GN 817 
GN 817 ... NI
Seite 750 
Form C 
mit Rastsperre
Ø 4 / 5 / 6 / 8 /  
    10 / 12 / 16 

Weitere Merkmale:
• Führung Stahl, brüniert 
   oder Edelstahl
• Form G ohne Knopf, Form B / C 
   mit schwarzem oder rotem Knopf
• 2 Rastwege / Raststift-Ø 4 / 5 / 6 / 8
• Stahl-Raststift gehärtet
• Eng tolerierte Raststift-Führung
• Rastsperre im Knopf integriert
• kleine Baulängen

GN 817.8 
GN 817.8 ... NI
Seite 751 
Form B
ohne Rastsperre
Ø 4 / 5 / 6 / 8 /  
    10 / 12 / 16 

GN 817.8 
GN 817.8 ... NI
Seite 751 
Form C 
mit Rastsperre
Ø 4 / 5 / 6 / 8 /  
    10 / 12 / 16 

Weitere Merkmale:
• Konzipiert für Raststifte in Sonder- 
   ausführung bei kleinen Stückzahlen
• Alle Einzelteile werden als unmon- 
   tiertes Set geliefert, so dass die Rast- 
   stifte modifiziert werden können.
• Führung Stahl, brüniert oder Edelstahl
• Raststift Edelstahl
• Eng tolerierte Raststift-Führung
• Rastsperre im Knopf integriert
• kleine Baumaße

Rastbolzen-Bauarten
Entriegeln durch Ziehen des Raststiftes

→ hanser.ch

→ hanser.ch

→ hanser.ch

→ hanser.ch

→ hanser.ch

→ hanser.ch → hanser.ch

→ hanser.ch

→ hanser.ch

→ hanser.ch

http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=e4abb639-6297-4fe4-838d-59d14e7d42d9&LCID=1031
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normen&quickfind=613&LCID=1031##
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=a4d86683-f855-4e3d-b49d-b4276be7e5c9&LCID=1031#
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normen&quickfind=617.2&LCID=1031##
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=f0bd8fcc-e8b3-4333-bccb-fc35b3fb23c1&LCID=1031
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normen&quickfind=817.8&LCID=1031##
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normen&quickfind=817.8&LCID=1031##
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=bdfb897a-9046-4896-93e3-048c0d5c9823&LCID=1031
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normen&quickfind=617.2&LCID=1031##
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normen&quickfind=617.1&LCID=1031##
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GN 413 ... ST 
GN 413 ... NI 
Seite 757
Form A
ohne Rastsperre
Ø  5 / 6 / 8 / 10 

GN 413 ... ST 
GN 413 ... NI 
Seite 757
Form C
mit Rastsperre
Ø 5 / 6 / 8 / 10 

Weitere Merkmale:
• Führung Stahl, brüniert 
   oder Edelstahl
• Regel- oder Feingewinde
• Raststift Edelstahl
• Kleine Baumaße

GN 817.9 
Seite 755
Form B
ohne Rastsperre
Ø 7  / 8 / 10 
Länge: 20 / 25 / 30

GN 817.9 
Seite 755
Form C
ohne Rastsperre
Ø 7  / 8 / 10 
Länge: 20 / 25 / 30 

Weitere Merkmale: 

• konzipiert für Raststifte in Sonder- 
   ausführung bei kleinen Stückzahlen
• Alle Einzelteile werden oft als un- 
   montiertes Set geliefert, so dass 
   die Raststifte modifiziert werden 
   können
• Führung Zink-Druckguss, 
   schwarz kunststoffbeschichtet
• Raststift Edelstahl
• Rastsperre im Knopf integriert

GN 817.2 
GN 817.2 ... NI 
Seite 752
Form B
ohne Rastsperre
mit langem Bedienknopf
Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12

GN 817.2 
GN 817.2 ... NI 
Seite 752
Form C
ohne Rastsperre
mit langem Bedienknopf
Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 

Weitere Merkmale: 

• Führung Stahl, brüniert 
   oder Edelstahl
• 2 Rastwege / Raststift-Ø 4 / 5 / 6 / 8
• Stahl-Raststift gehärtet
• Eng tolerierte Raststift-Führung
• Rastsperre im Knopf integriert
• kleine Baulänge

GN 817.4 
GN 817.4 ... NI 
Seite 753
Form B
ohne Rastsperre
mit T-Griff
Ø 6 / 8 / 10 / 12

GN 817.4 
GN 817.4 ... NI 
Seite 753
Form C
ohne Rastsperre
mit T-Griff
Ø 6 / 8 / 10 / 12 

GN 817.1 
Seite 754
Form B
ohne Rastsperre
Ø 6 / 8 / 10

GN 817.1 
Seite 754
Form C
mit Rastsperre
Ø 6 / 8 / 10 

Weitere Merkmale: 

• Führung Zink-Druckguss, 
   schwarz kunststoffbeschichtet
• Raststift Edelstahl
• mit schwarzem oder rotem Knopf
• Rastsperre im Knopf integriert

GN 717 ... ST 
GN 717 ... NI 
Seite 756
Form A / B
ohne Rastsperre
Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

GN 717 ... ST 
GN 717 ... NI 
Seite 756
Form C
mit Rastsperre
Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 

Weitere Merkmale:
• Führung Stahl, verzinkt oder 
   Edelstahl
• Form A: mit Zugring
• Regel- oder Feingewinde
• Kleine Baumaße
• Preisgünstige Variante

3.1 Rasten, Arretieren, Sperren mit Bolzen und Kugeln Seite 739|

Rastbolzen-Bauarten
Entriegeln durch Ziehen des Raststiftes

→ hanser.ch → hanser.ch

→ hanser.ch → hanser.ch

→ hanser.ch → hanser.ch

→ hanser.ch → hanser.ch

→ hanser.ch → hanser.ch

→ hanser.ch → hanser.ch

http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normen&quickfind=817.2&LCID=1031##
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normen&quickfind=817.2&LCID=1031##
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normen&quickfind=817.4&LCID=1031##
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normen&quickfind=817.4&LCID=1031##
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normen&quickfind=817.1&LCID=1031##
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normen&quickfind=817.1&LCID=1031##
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=06630a79-b105-4fa0-8727-38f6e4f0d8ed&LCID=1031#
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=06630a79-b105-4fa0-8727-38f6e4f0d8ed&LCID=1031#
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=e8293d7f-1107-4ad4-8bca-7518b689a20f&LCID=1031
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=e8293d7f-1107-4ad4-8bca-7518b689a20f&LCID=1031
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normen&quickfind=413&LCID=1031##
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normen&quickfind=413&LCID=1031##
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GN 607 ... ST 
GN 607 ... NI 
Seite 758
ohne Rastsperre
Ø 6 / 8

GN 607.1 ... ST 
GN 607.1 ... NI 
Seite 759
mit Rastsperre
Ø 6 / 8 

Weitere Merkmale:
• Führung Stahl, brüniert 
   oder Edelstahl
• Stahl-Raststift gehärtet
• Eng tolerierte Raststift-Führung
• Rastsperre im Knopf integriert

GN 607.2 ... ST 
GN 607.2 ... NI 
Seite 760
ohne Rastsperre
Ø 6 / 8

GN 607.3 ... ST 
GN 607.3 ... NI 
Seite 761
mit Rastsperre
Ø 6 / 8 

Weitere Merkmale:
• Geeignet für Montage an 
   dünnwandigen Teilen (Blech)
• Führung Stahl, verzinkt
• Raststift Edelstahl
• Rastsperre im Knopf integriert

GN 607.4 ... ST 
Seite 762
ohne Rastsperre
Ø 6 / 8

GN 607.5 ... ST 
Seite 763 
mit Rastsperre
Ø 6 / 8
 

Weitere Merkmale:
• Rastbolzen zum Anschweißen
• Führung Stahl, brüniert
• Raststift Stahl, gehärtet
• Rastsperre im Knopf integriert

GN 608  
GN 608.5 
Seite 764
ohne Rastsperre
Ø 6 / 8

GN 608.1  
GN 608.6 
Seite 765
mit Rastsperre
Ø 6 / 8

Weitere Merkmale:
• Führung Zink-Druckguss, verzinkt
• GN 608 / GN 608.1: 
   Raststift Stahl, gehärtet
• GN 608.5 / GN 608.6: 
   Raststift Edelstahl
• Rastsperre im Knopf integriert

GN 822 ... ST 
GN 822 ... NI 
Seite 766
Form B
ohne Rastsperre
Ø 4 / 5 / 6 / 7

GN 822 ... ST 
GN 822 ... NI 
Seite 766
Form C
mit Rastsperre
Ø 4 / 5 / 6 / 7

GN 822.1 ... ST 
GN 822.1 ... NI 
Seite 766
Form B
ohne Rastsperre 
mit niedrigem Knopf
Ø 4 / 5 / 6 / 7 

GN 822.1 ... ST 
GN 822.1 ... NI 
Seite 766 
Form C
mit Rastsperre 
mit niedrigem Knopf
Ø 4 / 5 / 6 / 7

Weitere Merkmale:
• Kleinste Baumaße (Miniraster)
• Gewinde ohne Freistich zur  
   Befestigung an dünnen 
   Wandungen (Blechen)
• Führung Stahl, verzinkt 
   oder Edelstahl
• Raststift Edelstahl
• Knopf Kunststoff
• GN 822: 
   Rastmechanik verdeckt
• GN 822.1: 
   Rastmechanik offen

Seite 740 3.1 Rasten, Arretieren, Sperren mit Bolzen und Kugeln|Seite 740

Rastbolzen-Bauarten
Entriegeln durch Ziehen des Raststiftes

→ hanser.ch → hanser.ch

→ hanser.ch → hanser.ch

→ hanser.ch → hanser.ch

→ hanser.ch → hanser.ch

→ hanser.ch → hanser.ch

→ hanser.ch → hanser.ch

http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=c65e0b16-54c4-4f3f-885e-440c840b37df&LCID=1031
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=9a7b2ba1-f077-47f3-86b1-c6c6378e45f7&LCID=1031
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=95493d96-b589-4563-beb5-81b93939fe36&LCID=1031#
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=5aba226c-0aa1-4a45-b01d-485909018ca7&LCID=1031#
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=a71b1c12-7957-4321-b6d8-a3d8ad9500ff&LCID=1031#
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=4cc82696-8068-4766-b138-e1d99da2544e&LCID=1031#
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normen&quickfind=608&LCID=1031##
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normen&quickfind=608&LCID=1031##
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=18c37b22-4c96-44e3-bb06-0d46de6731b9&defaultArtikel=18c37b22-4c96-44e3-bb06-0d46de6731b9&LCID=1031
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=18c37b22-4c96-44e3-bb06-0d46de6731b9&defaultArtikel=18c37b22-4c96-44e3-bb06-0d46de6731b9&LCID=1031
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normen&quickfind=822.1&LCID=1031##
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normen&quickfind=822.1&LCID=1031##
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GN 822.6 
GN 822.7
Seite 768 / 769 
Form B / BN
ohne Rastsperre
Ø 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10

GN 822.6 
GN 822.7
Seite 768 / 769 
Form C / CN
ohne Rastsperre
Ø 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 

Weitere Merkmale:
• Kleinste Baumaße (Miniraster)
• Führung Stahl, verzinkt oder 
Edelstahl
• Edelstahl-Ausführung mit Kunst-
stoff- oder Edelstahl-Knopf
• Raststift Edelstahl
• Regel- oder Feingewinde

GN 822.8 
GN 822.9
Seite 770 / 771 
Form B / BN
ohne Rastsperre
Ø 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10

GN 822.8 
GN 822.9
Seite 770 / 771 
Form B / BN
mit Rastsperre
Ø 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10

Weitere Merkmale:
• Kleine Baumaße
• Führung Zink-Druckguss, 
   schwarz kunststoffbeschichtet 
   oder Edelstahl (GN 822.9)
• Raststift Edelstahl
• Edelstahl-Ausführung 
   (GN 822.9 mit Kunststoff- 
   oder Edelstahl-Knopf)

GN 412 
Seite 772 
Form B
ohne Rastsperre
Ø 5 / 6  / 8  / 10
 

GN 412 
Seite 772 
Form C
mit Rastsperre
Ø 5 / 6 / 8 / 10
 

Weitere Merkmale:
• Kurze Baulänge
• Montage von vorne oder hinten 
   (Innengewinde)
• Führung Zink-Druckguss, 
   schwarz kunststoffbeschichtet
• Raststift Edelstahl
• Haltestücke GN 412.1

GN 416 
Seite 773 
Form S 
ohne Verriegelung 
in Ausgangs- 
stellung  
ohne Rastsperre 
Ø 6 / 8 / 10 / 12

GN 416 
Seite 773
Form L1 / R1 
mit Verriegelung 
in Ausgangs- 
stellung  
mit Rastsperre 
Ø 6 / 8 / 10 / 12

Weitere Merkmale:
• Führung Zink-Druckguss, 
   schwarz kunststoffbeschichtet
• Raststift Stahl, verzinkt
• Riegel Kunststoff
• Betätigung außerhalb 
   der Raststiftachse
• Montagesets für Profilsysteme
• Raststück GN 416.1
• Form L1 / R1: Verriegelung durch 
   Links- oder Rechtsdrehung 
   des Riegels
• Raststücke GN 416.1

GN 417 
Seite 776
Form A / B 
ohne Rastsperre
Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10

GN 417 
Seite 777
Form C 
mit Rastsperre
Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 

Weitere Merkmale:
• Rastbolzen zum Anschweißen
• Führung Stahl, brüniert
• Raststift Stahl, gehärtet
• Rastsperre im Knopf integriert

3.1 Rasten, Arretieren, Sperren mit Bolzen und Kugeln Seite 741| Seite 741

Rastbolzen-Bauarten
Entriegeln durch Ziehen des Raststiftes

→ hanser.ch → hanser.ch

→ hanser.ch → hanser.ch

→ hanser.ch → hanser.ch

→ hanser.ch → hanser.ch

→ hanser.ch → hanser.ch

http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=d4350bc1-89c9-4eba-99cc-94bdd2b58314&LCID=1031#
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normen&quickfind=822.7&LCID=1031##
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=061321c9-44d5-4d4c-9521-abc31cb1ac68&LCID=1031#
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=7110bc4e-4f89-4b7b-8918-ce0eb739892e&LCID=1031#
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=81be0f5f-1ffc-4576-801f-7f686890b239&LCID=1031
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=81be0f5f-1ffc-4576-801f-7f686890b239&LCID=1031
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=a5235c1b-ae51-43ac-9c64-fccedd5ed288&LCID=1031
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=a5235c1b-ae51-43ac-9c64-fccedd5ed288&LCID=1031
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=6c4d49d2-6c5c-4736-b599-54def071eb76&LCID=1031
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=37097c95-cad1-4dd3-bf4b-20e140521ecb&LCID=1031
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GN 817.5 
Seite 779
Form B
ohne Rastsperre 
Raststift konisch
Ø 6 / 8 / 10

GN 817.5 
Seite 779
Form C
ohne Rastsperre 
Raststift konisch
Ø 6 / 8 / 10

Weitere Merkmale:
• Konzipiert für Präzisions- 
   positionierungen unter Ver- 
   wendung von Positionierbuchsen
• Führung Stahl, brüniert
• Raststift gehärtet
• Rastsperre im Knopf integriert
• kleine Baulängen

GN 414 
GN 414 ... NI 
Seite 782
mit 
Entriegelungssperre
Ø 6 / 8 / 10

Weitere Merkmale:
• Die Verriegelung erfolgt bei 
   vorstehendem Raststift selbsttätig, 
   die Entriegelung über den Druckknopf
• Führung Stahl, brüniert 
   oder Edelstahl
• Stahl-Raststift gehärtet
• Griffknopf schwarz, Druckknopf rot

GN 414.1 
GN 414.1 ... NI 
Seite 783
mit Rastsperre
Ø 6 / 8 / 10

Weitere Merkmale:
• Die Rastsperre erfolgt bei 
   eingezogenem Raststift selbsttätig, 
   die Entsperrung über den Druckknopf
• Führung Stahl, brüniert 
   oder Edelstahl
• Stahl-Raststift gehärtet
• Griffknopf schwarz, Druckknopf rot

GN 816 
Seite 784 
Form A 
Raststift in Grund-
stellung vorstehend 
mit Rastsperre 
mit Knopfbetätigung
Ø 6 / 8 / 10

GN 816 
Seite 784 
Form B 
Raststift in Grund-
stellung vorstehend 
mit Rastsperre 
mit Schlüsselbetätigung
Ø 6 / 8 / 10

Weitere Merkmale:
• Rastsperre gegen unbeabsichtigtes 
   Lösen gesichert
• Führung Stahl, verzinkt
• Raststift Edelstahl 1.4305
• Form B: Betätigung ist nur mit 
   Spezialschlüssel GN 816-10 
   möglich (Sicherheitsfunktion)

GN 816.1 
Seite 786 
Form A 
Raststift in Grund-
stellung eingezogen 
mit Verriegelung 
mit Knopfbetätigung
Ø 6 / 8 / 10

GN 816.1 
Seite 786 
Form B 
Raststift in Grund-
stellung eingezogen 
mit Verriegelung 
mit Schlüsselbetätigung
Ø 6 / 8 / 10

Weitere Merkmale:
• Verriegelung gegen unbeabsichtigtes 
   Lösen gesichert
• Führung Stahl, verzinkt
• Raststift Edelstahl 1.4305
• Form B: Betätigung ist nur mit 
   Spezialschlüssel GN 816.1-10 
   möglich (Sicherheitsfunktion)

GN 817.3 
Seite 778
Form B
ohne Rastsperre 
Raststift zylindrisch
Ø 6 / 8 / 10

GN 817.3 
Seite 778
Form C
ohne Rastsperre 
Raststift zylindrisch
Ø 6 / 8 / 10 

Weitere Merkmale:
• Konzipiert für Präzisions- 
   positionierungen unter Ver- 
   wendung von Positionierbuchsen
• Führung Stahl, brüniert
• Raststift gehärtet
• Rastsperre im Knopf integriert
• kleine Baulängen

Seite 742 3.1 Rasten, Arretieren, Sperren mit Bolzen und Kugeln|Seite 742

Rastbolzen-Bauarten
Entriegeln durch Ziehen des Raststiftes

→ hanser.ch → hanser.ch

→ hanser.ch → hanser.ch

→ hanser.ch

→ hanser.ch

→ hanser.ch

→ hanser.ch → hanser.ch

→ hanser.ch

http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=6e7d01ed-7e5b-406b-9feb-3435218699b3&LCID=1031#
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=6e7d01ed-7e5b-406b-9feb-3435218699b3&LCID=1031#
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=3b15b59e-feaf-41a4-90e7-335f46fe410c&LCID=1031#
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=3b15b59e-feaf-41a4-90e7-335f46fe410c&LCID=1031#
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=696b24a8-3a78-48ed-b9b0-c597b452a3a5&LCID=1031
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GN 514 
Seite 788
mit PUSH-PUSH 
Mechanik 
Ø 6 / 8

Weitere Merkmale:
• Der Raststift wird über eine sogenannte 
   Herzkurve bewegt. Diese bewirkt, dass 
   alleine durch das Drücken des 
   Betätigungsknopfes der Raststift 
   sowohl  ausgefahren als auch 
   eingezogen wird
• Führung Stahl, brüniert
• Knopf Kunststoff

GN 313 ... ST 
GN 313 ... NI 
Seite 789 
Raststift in Grund-
stellung eingezogen
Form A: mit Knopf
Ø 5 / 6 / 8 / 10

GN 313 ... ST 
GN 313 ... NI 
Seite 789 
Raststift in Grund-
stellung eingezogen
Form D: ohne Knopf
Ø 5 / 6 / 8 / 10

Weitere Merkmale:
• In Grundstellung (unbetätigt) ist der  
   Bolzen nicht vorstehend, d.h. durch  
   eine Druckfeder bleibt er eingezogen
• Führung Stahl, brüniert 
   oder Edelstahl
• Raststift Edelstahl

GN 7336.7 
Seite 790
Spannstift 
mit Rastbolzen 
Ø 5 / 6 / 8

Weitere Merkmale:
• Rändelgriffschraube mit „integriertem“ 
   gefedertem Raststift. Damit können 
   zu verstellende Elemente gleichzeitig 
   positioniert und geklemmt werden
• Rändelgriff Schraube (Führung) 
   Stahl, brüniert
• Raststifft Edelstahl
• Rändelgriff Kunststoff

GN 7336.8 
Seite 791
Klemmrastbolzen 
Ø 6 / 8

Weitere Merkmale:
• Anwendung wie GN 7336.7 mit 
   zusätzlicher Sicherheitsfunktion. 
   Die Rändelgriffschraube dient nicht 
   der Klemmung, sondern der Positi- 
   onierung. Die Klemmung erfolgt 
   über den Raststift, der mit dem 
   Rändelgriff verdrehsicher verbun- 
   den ist. Nach dem Lösen der 
   Klemmung kann der Raststift 
   zunächst nicht eingezogen werden 
   (Sicherheitsfunktion!), sondern erst 
   nach einigen weiteren Umdre- 
   hungen des Rändelgriffes.
• Rändelgriff Schraube (Führung) 
   Stahl, verzinkt
• Raststifft Stahl, nitriert
• Rändelgriff Kunststoff

3.1 Rasten, Arretieren, Sperren mit Bolzen und Kugeln Seite 743| Seite 743

Rastbolzen-Bauarten
Sonderfunktionen
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