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Bolzen mit Axialsicherung - Bauarten

Hanser

GN 113.3 — hanser.ch
GN 113.4 — hanser.ch

g5/6/8/10/12/16/20
mit angedrehter Griffmulde

Funktion:

e Das Sperrelement besteht aus 2 Kugeln, die auf Knopf-
druck ,eingezogen“ und Uber Federkraft wieder in die
(formschlissige) Sperrfunktion gebracht werden.

Merkmale:
e GN 113.3: Edelstahl 1.4305
e GN 113.4: Edelstahl 1.4542, ausscheidungsgehértet

GN 113.5 — hanser.ch
GN 113.6 — hanser.ch

g5/6/8/10/12/16
mit Kunststoff-Knopf

Funktion:

e Das Sperrelement besteht aus 2 Kugeln, die auf Knopf-
druck ,eingezogen® und Uber Federkraft wieder in die
(formschlissige) Sperrfunktion gebracht werden.

Merkmale:
e GN 113.5: Edelstahl 1.4305
e GN 113.6: Edelstahl 1.4542, ausscheidungsgehartet

GN 113.9 — hanser.ch
GN 113.10 — hanser.ch

©5/6/8/10/12/16/20/25
mit Edelstahl-Knopf

Funktion:

e Das Sperrelement besteht aus 2 Kugeln, die auf Knopf-
druck ,eingezogen“ und Uber Federkraft wieder in die
(formschlissige) Sperrfunktion gebracht werden.

Merkmale:
e GN 113.9: Edelstahl 1.4305
e GN 113.10: Edelstahl 1.4542, ausscheidungsgehartet

GN 113.7 — hanser.ch
GN 113.8 — hanser.ch

@5/6/8/10/12/ 16
mit Kunststoff-T-Griff

Funktion:

e Das Sperrelement besteht aus 2 Kugeln, die auf Knopf-
druck ,eingezogen“ und Uber Federkraft wieder in die
(formschlissige) Sperrfunktion gebracht werden.

Merkmale:
e GN 113.7: Edelstahl 1.4305
e GN 113.8: Edelstahl 1.4542, ausscheidungsgehartet

GN 114.2 — hanser.ch
GN 114.3 — hanser.ch

Jg6/8/10/12/16/20
mit Kunststoff-Knopf

Funktion:

e Das Sperrelement besteht aus rechteckigen Sperrklinken,
die auf Knopfdruck ,eingezogen® und Uber Federkraft
wieder in die Sperrfunktion gebracht werden (DBP).

Merkmale:
e GN 114.2

- Bolzen Stahl, verzinkt

- Griffknopf, Druckknopf, Schieber Kunststoff
e GN 114.3

- Bolzen Edelstahl 1.4305

- Griffknopf, Druckknopf, Schieber Kunststoff


http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=bb67a37b-c98e-4c71-a479-34f389542e17&LCID=1031#
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=4d625ed7-1b82-48c6-be16-d77a2abad987&LCID=1031#
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=a51f42eb-9a4b-4ab5-b482-b4340ad8b501&LCID=1031#
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=066ee3e9-c334-443c-b6e3-7b6b64a55ea2&LCID=1031#
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=25e155f5-2c17-4c9e-aa43-1b6b59bb5a59&LCID=1031#
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=8325fc03-8be8-4c4b-8add-6c8cd4c321a5&LCID=1031#
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=2ad4e0e4-74e8-43b4-bcda-59fc5c6952bc&LCID=1031#
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=fb39cf62-1e21-4dd0-98d5-0c655d8f7b47&LCID=1031#
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=83995df0-f3ae-4254-a96a-547da4155318&LCID=1031#
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GN 114.6 — hanser.ch

Jg6/8/10/12/16/20
mit Edelstahl-Knopf

Funktion:

e Das Sperrelement besteht aus rechteckigen Sperrklinken,
die auf Knopfdruck ,eingezogen® und Uber Federkraft
wieder in die Sperrfunktion gebracht werden (DBP).

Merkmale:
¢ Bolzen Edelstahl 1.4305
e Griffknopf, Druckknopf, Schieber Edelstahl

GN 214.2 — hanser.ch
GN 214.3 — hanser.ch
GN 214.6 — hanser.ch

@6/8/10/12/16/20
mit Zugring (Edelstahl 1.4310)

Funktion:

e Das Sperrelement besteht aus rechteckigen Sperrklinken,
die auf Knopfdruck ,eingezogen” und Uber Federkraft
wieder in die Sperrfunktion gebracht werden (DBP).

Merkmale:
e GN 214.2
- Bolzen Stahl, verzinkt
- Druckknopf, Schieber Kunststoff
e GN 214.3
- Bolzen Edelstahl 1.4305
- Druckknopf, Schieber Kunststoff
e GN 214.6
- Bolzen Edelstahl 1.4305
- Druckknopf, Schieber Edelstahl 1.4305

GN 124.2 — hanser.ch

ge6/8/10/12
mit Kunststoff-Knopf

Funktion:

e Das Sperrelement besteht aus einer oder zwei Rast-
kugeln, die Uber eine Druckfeder in der Sperrposition
gehalten werden. Das Einstecken bzw. Entnehmen der
Bolzen aus der Steckbohrung ist dadurch schnell und
einfach mdglich.

Merkmale:
¢ Bolzen Edelstahl 1.4305
e Knopf Kunststoff

GN 124.1 — hanser.ch

ag6/8/10/12
mit Kunststoff-Knopf

Funktion:

¢ In Verbindung mit Bauteilen aus magnetischen Werk-
stoffen, halt der an der Unterseite des Knopfes ein-
gelassene Magnet, den Steckbolzen in axialer Richtung.

e Gute Oberflachen und rechtwinklig angeordnete
Steckbohrungen begtinstigen sehr gute axiale
Haltekrafte ergeben.

Merkmale:

® Bolzen Edelstahl 1.4305

e Knopf Kunststoff

¢ Haltemagnet Neodym, Eisen, Bor


http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=bbac2c2f-b569-4839-a57a-28e7069aabce&LCID=1031#
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=43f0de18-d5e4-49e3-b567-f491dfb99505&LCID=1031#
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=37cfb14b-136f-4a78-bc93-b563fb47d780&LCID=1031#
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=3d2f5c69-bca8-4063-9ec3-63661bda1714&LCID=1031#
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=24a92a21-3357-4dfd-adb5-80bb3a110a42&LCID=1031#
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=7267b39a-1e29-49da-a89d-05b1537c1775&LCID=1031#
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GN 113.1 — hanser.ch Funktion:

¢ Die Kugelspannbolzen werden zum schnellen Fixieren
von dinnwandigen Teilen z.B. Blechen eingesetzt.

e Durch Driicken des gefederten Druckbolzens verschiebt
sich der Bolzen und entriegelt gleichzeitig die
beiden Kugeln.

@6/8/10/12
mit Kunststoff-Griff

Merkmale:
* Bolzen Edelstahl 1.4305
e Griff Kunststoff

Funktion:

¢ Bei Edelstahl-Bolzen der Formen B und E erfolgt die axiale
Positionierung durch eine Bund- bzw. Osenscheibe.

¢ Die axiale Sicherung erfolgt Uber eine Querbohrung
(Kennziffer 2), in die ein Federstecker eingesteckt wird.

e Bolzen mit der Osenscheibe (Form E) kénnen zusétzlich,
inklusive der zugehdérigen Federstecker, durch ein Halte-
seil gegen Verlust gesichert werden.

GN 2342 — hanser.ch

FormB/E
@8/10/12/16/20

Merkmal:
* Bolzen Edelstahl 1.4301

GN 2342 — hanser.ch Funktion:

e Bei Edelstahl-Bolzen der Form L erfolgt die axiale
Positionierung durch eine Befestigungslasche.

e Mit einer Senkschraube befestigt, hilt die Befestigungs-
lasche den Bolzen verdrehgesichert und spielfrei in der

Form L
©@8/10/12/16/20

Bohrung.
ggﬁg} Merkmal:

* Bolzen Edelstahl 1.4301



http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=780800b9-98d8-4aa9-a4f3-e170ec7aec2a&LCID=1031
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=0169cc13-5505-4744-b6cd-7e7bd7f8da48&LCID=1031#
http://www.hanser.ch/web/ganter.aspx?cmd=normblatt&guid=0169cc13-5505-4744-b6cd-7e7bd7f8da48&LCID=1031#

